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Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam
diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de
massa, para que aquelas que emitem sons mais graves nao
precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construgéao
do instrumento.

Detalhes das cordas de um violoncelo

(pt.wikipedia.org)

Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais gra-
ves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e
2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessu-
ras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam
submetidas a mesma forga de tracéo.

Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais gra-
ves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e
2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessu-
ras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam
submetidas & mesma forga de tracéo.
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Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais,
a frequéncia da onda sonora emitida pela corda 1 & 150 ve-
zes maior do que a frequéncia da onda sonora emitida pela
corda 2. Sabendo que a corda 1 mede L, = 5 cm, o compri-
mento L, da corda 2 deve ser de

(A) 7,5 m.
(B) 8,0 m.
(C) 5,0 m.
(D) 2,5 m.
(E) 1,5 m.



RESOLUCAO

As cordas 1 e 2 possuem a mesma densidade linear e estdo submetidas & mesma tensdo. Nessas condi¢cbes
temos a mesma velocidade nas duas cordas:

Vibrando no modo fundamental, o comprimento da corda é equivalente a meio comprimento de onda.

L= /21 assim A=2L
Dessa forma:
V.=V,
Mf1= 221>
2Ly f1 =2L,f>
Lif1 = Laf>

Como f1= 150f;

5150f2 :szz

L2=750cm =7,5m

ALTERNATIVA A



