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A figura mostra o funcionamento de uma estacdo hibrida de gerac@o de eletricidade movida a energia edlica e
biogas. Essa estagao possibilita que a energia gerada no pargue edlico seja armazenada na forma de gés hidrogénio,
usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustivel.
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Mesmo com auséncia de ventos por curios periodos, essa estag@o continua abastecendo a cidade onde esta
instalada, pois o(a)

planta mista de geragdo de energia realiza eletrélise para enviar energia 4 rede de distribuicéo elétrica.
hidrogénio produzido e armazenado € utilizado na combustao com o biogas para gerar calor e eletricidade.
conjunto de turbinas continua girande com a mesma velocidade, por inércia, mantendo a eficiéncia anterior.
combustdo da mistura biogas-hidrogénio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutencao da estacéo.
planta mista de geracéo de energia € capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustio para a geragao de eletricidade.
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De acordo com as informagdes apresentadas no enunciado e no esquema a Unica que descreve corretamente o
processo de geracdo de energia é a alternativa B.
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Podemos acrescentar que as outras estédo erradas pois:
A — a planta mista néo realiza eletrolise;
C- sem vento, as turbinas ndo podem girar com a mesma velocidade, por inércia;

D- a combustédo da mistura biogas-hidrogénio ndo gera energia elétrica de forma direta; a queima produz energia
térmica, que se transforma em cinética e, posteriormente em eletricidade.

E- pela 22 lei da Termodindmica, nédo é possivel transformar 100 % do calor produzido em trabalho.



