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QUESTAO 92

Informacdes digitais — dados — s&o gravadas em discos opticos, como CD e DVD, na forma de cavidades
microscopicas. A gravagao e a leitura optica dessas informagdes sdo realizadas por um laser (fonte de luz monocromatica).
Quanto menores as dimensdes dessas cavidades, mais dados sdo armazenados na mesma area do disco. O fator limitante
para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difragéo, fenémeno que ocorre quando a luz atravessa um
obstaculo com dimensdes da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitagdo motivou o desenvolvimento de lasers
com emissao em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.
Em qual regido espectral se situa o0 comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados
em discos de uma mesma area?

Violeta.

Azul.

Verde.
Vermelho.
Infravermelho.
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RESOLUCAO

A regido espectral em que se situa o comprimento de onda do laser para que o fendbmeno da difracéo ocorra deve ser
aquela de maior frequéncia, ja que quanto menores as dimensdes das cavidades, mais dados sao armazenados.

As “dimensdes” citadas devem ser associadas ao comprimento de onda (lambda), que de acordo com a equagao
fundamental da ondulatéria (v = A.f), € inversamente proporcional a frequéncia.

Portanto, quanto menor o comprimento de onda maior sera a frequéncia. De acordo com as alternativas a maior
frequéncia sera o violeta

ALTERNATIVA A



