(OFICIN/ et

DO ESTUDANTE

Questdo 118

A figura ilustra as informagdes contidas no manual de um
sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de
radiagdo eletromagnética para a detecgcdo de movimento.
O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao
intervalo de tempo necessario para o corpo do invasor atravessar
completamente o feixe, de diametro d = 15 cm. Considere que a
menor porg¢do do corpo de um invasor é a sua posicao de perfil,
cuja espessura tipica é 20 cm. S3o indicados cinco possiveis
movimentos de um invasor e suas velocidades tipicas, que devem
ser observadas para a escolha do tempo de resposta.

Transmissor Receptor

0,5m/s 0,7m/s 10m/s 2,0m/s 5,0m/s

Manual de referéncia e instala¢do: sensor de barreira ativo,
Disponivel em: cs.ind.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Nesse sistema, 0 menor tempo de resposta, em milissegundo,
que garante a deteccdo de um possivel invasor é mais proximo de

0 30 ms.
© 70 ms.
® 300 ms.
® 400 ms.
@ 700 ms.

RESOLUGAO

ALTERNATIVA: B

O intervalo de tempo chamado de tempo de resposta € dado pela diferenga entre o instante que o invasor chega ao
sensor e o instante que ele sai. Nesse intervalo, ele se desloca por uma distancia de 35 cm.

AS =20 cm+ 15 cm = 35cm
Assim o menor tempo sera calculado com a maior velocidade:
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ALTERNATIVA: (B)



