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Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma
bomba-d’dgua alimentada por 100 V de tensdo continua,
podendo variar em até 5 V. Um eletrotécnico pretende instalar
placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas sdo
idénticas e cada uma apresenta tensdo de operagdo igual a
34 V com corrente de 7,5 A. Além disso, cada placa apresenta
40 V de tensdo elétrica, quando em circuito aberto. Assim,
considerando que a placa descrita é um gerador ndo ideal, em
circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura:

£E=40V

O eletrotécnico construiu um circuito que permite a
bomba-d’agua operar corretamente com o menor nimero
possivel de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama
no qual todas essas placas sdo representadas como um unico
gerador ndo ideal, com a especificacdo das correspondentes
caracteristicas elétricas.

O diagrama que representa o circuito construido pelo
eletrotécnico é:
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RESOLUGAO
ALTERNATIVA: B

Analisando as alternativas, é necessario que a d.d.p. da bomba seja de 100 V, podendo variar em até 5 V. Desta
forma, a alternativa (B) é a que se encaixa na definigao.

Upomba = €pg —TEg ' 1

Upomba = 120 —2,4 - 7,5 =102V



