COFICINN ﬂ

DO ESTUDANTE

Uma esteira rolante & utilizada para transporiar caixas para
o alto de uma plataforma. Para iniciar a subida a partir do
repouso, a esteira & colocada em movimento uniformemen-
te acelerado por alguns instantes, até que as caixas atinjam
uma velocidade constante, compativel com a subida. O coe-
ficiente de atrito estatico entre as superficies das caixas e a
superficie da esteira ¢ 0.8 e a aceleragio da gravidade local
tem intensidade 10 m/s?.
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Sabendo que sen 0 = 06 e que cos 0 = 0,8, a intensidade da
maxima aceleragdo que a esteira pode ter no inlcio de seu
movimento, sem que as caixas escorreguem sobre ela, sera

(A) 0,4 mis®.
(B) 0,2 m/s®.
(C) 0,5 mis®.
(D) 0,1 m/s®.
(E) 0,3 m/s?

RESOLUCAO

Assinalando as forcas e componentes de forcas que atuam em qualquer caixa transportada pela esteira, temos:

Aplicando o principio fundamental da din&dmica:

Ry = M. Qg



Fat — P, = M.y
UN—Psen = m.aps,
UN—Psen = m.aps,

UPcos@ —Psenl = m.au;y,
umgcos @ —mgsenf = m.apy;,
0,8.10.0,8 —10.0,6 = apay

Amsx = 0,4 m/s?

ALTERNATIVA A



