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A pilha Ag-Zn é bastante empregada na area militar (submarinos, torpedos, misseis), sendo adequada também
para sistemas compactos. A diferenga de potencial desta pilha € de cerca de 1,6 V a temperatura ambiente. As
reacbes que ocorrem nesse sistema sdo:

No catodo: Ag,O + H,0+2e~ — 2Ag+20H"
No anodo: Zn —> Zn*" +2e”
Zn** + 20H~ —> Zn(OH),
Reagéo global: Zn + Ag,0 +H,0 —— 2Ag + Zn(OH),
(Cristiano N. da Silva e Julio C. Afonso. “Processamento de pithas do tipo botao™. Quim. Nova, vol. 31, 2008. Adaptado.)

a) ldentifique o eletrodo em que ocorre a semirreacéo de reducdo. Esse eletrodo é o polo positivo ou o negativo
da pilha?

b) Considerando a reagdo global, calcule a razdo entre as massas de zinco e de éxido de prata que reagem.
Determine a massa de prata metalica formada pela reacdo completa de 2,32 g de 6xido de prata.
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a) A semireacdo de reducéo ocorre no eletrodo de prata, pois é essa semireagdo que recebe elétrons. Este
eletrodo é o polo positivo.

b) A relacdo estequiométrica é de 1:1, portanto:
1 mol de Zn reage com 1 mol de Ag=0
1 moldeZn=64,5g 1 mol de Ag=0=232¢g

0459 _ 0,282
2329
A razdo entre as massas de zinco e de 6xido de prata que reagem é 0,282
1 mol AgzO ---------------- 2 mol Ag
232 g Ag20 -----e-mmmmeeee- 2169 Ag
2,32 g Ag20 --------mmmme- X

X =2,16g de Ag



