UNICAMP 2° FASE

COFICIN\ 01/12

DO ESTUDANTE

9. Os carros elétricos sao veiculos movidos por motores elétricos e baterias recarregéveis, eliminando a necessidade de combus-
tiveis fosseis e reduzindo emissoes poluentes. Esses veiculos tém baixo custo de manutencao e tecnologia avancada. Apesar de
desafios como tempo de recarga e infraestrutura limitada, sua popularidade cresce gracas a beneficios ambientais e eficiéncia
energetica.

Tabela A
a) A tabela A aprese_nta a velocidade de um carro nos instantes iniciais f_:le tempo t (s) velocidade v (m/s)
um percurso, em linha reta, em que ele parte do repouso de uma posicao o 00
Sp = 0. .
(i) No gréfico do espaco de respostas, represente todos os dados da tabela; 3 4,5
(i) Ainda nesse grafico, trace uma linha passando pelos pontos que represen- 6 9.0
te a velocidade do carro em funcao do tempo considerando que a aceleracao 9 13,5
do carro é constante entre cada par de pontos da tabela; 12 180
(iii) Qual era a posicao s(t) do carro em t= 1057 15 18.0

b) Em um teste de seguranca para avaliar a resisténcia da bateria em colisdes, um carro elétrico, com velocidade inicial
v, = 90 km/h, colide com um obstaculo, atingindo a parada total ao final do impacto, que tem duracdo At = 0,2 s. Conside-
rando esses dados:

(i) Estime umn valor razodvel para a massa total m; do carro;
(i) Calcule o médulo I do impulso recebido pelo carro até parar;
(iii) Encontre o médulo F, da forca média que atua sobre o carro durante o impacto.
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b i) Uma boa estimativa da massa total do carro é M= 1000 Kg.

b ii) Utilizando a férmula do impulso:

9
I'=18Q| => 1 = |Qf = Qil = mv => 1 = 1000x 5= 9000/3.6 = 25000 kg m/s

b iii) Para encontrarmos o tempo, devemos utilizar a seguinte relagdo do impulso:

I = F.At => 25000 = F.0,2 => F = 125000 N



