UNICAMP 1* FASE
TOFICINAN

00 FSFUOANTE

QUESTAO 54

Para avaliar riscos ao abastecimento urbano em Regides Metro-
politanas (RM), onde ha alta demanda hidrica, € necessario con-
siderar, além da precipitacdo e da evaporaco, a sazonalidade das
chuvas, o armazenamento e a demanda urbana por dgua. Mos
mapas a sequir, a precipitacdo acumulada anual indica a entrada
de dgua no sistema atmosférico, enguanto a evapotranspiragao
potencial anual expressa a demanda atmosférica por dgua.

Mapa 1
Mormais Climatolégicas do Sudeste Brasileiro — (1991-2020) -
Precipitacdo Acumulada (em mm) — Anual
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Legenda
Precipitagio acumulada (em mm) Regloes Metropolitanas
= 1000,00 E1 - RM Bsls Horizonts
1000,01 - 1200,00 [7]z - RM Rio de Janeiro
1200,01 - 1400,00 %43 - RM S&o Paulko
[ 140001 - 1600,00 B4 - RM Vitdria
B 150001 - 180000
B - 300,00

[Adaptado do mapa "Precipifacdo acumulda mensal e anual: 1991-20207 . Disponivel
em  hitpsfclima.inmet.gov.briNormaisClimatalogicas/ 1991 -20 200 precipitacas_acurmu-
lada_mensal_anual Acesso em 1505%2026.)



Mapa 2

Mormais Climatolégicas do Sudeste Brasileiro — (1991-2020) —
Evapotranspiracdo Potencial (em mm) —Anual
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Legenda
Evapotranspiragao Potencial (em mm)  Regides Metropolitanas
B < 140000 E—11- RM Bels Horizente
I 400,01 - 1600,00 7]z - RM Rie de Janeire
[ ]4e00,01 - 180000 W55 3 - RM 380 Paule
[ 1800,01 - 2000,00 B4 - RM Witéria
- > 2000.00

(ddaptado do mapa "Evapotranspiracio potencial mensal e anual: 1991-2030°, Dis.
ponivel em https:icima.inmet.gov.brMormaisClimatologicas/ 199 1-2 02 (evapotransp-
racan_potendial_mensal_anual Acesso em 15/05/2026.)

Margue a alternativa correta, considerando as informacdes da
guestdo e dos mapas.

a)

b)

d)

Na RM de Belo Horizonte, os valores médios anuais de pre-
cipitacdo e evapotranspiracio potencial estio em faixas se-
melhantes. Essa condicdo indica disponibilidade hidrica ao
longo do ano e tende a reduzir a necessidade de alertas
frequentes nos sistemas de abastecimento.

MNa RM do Rio de Janeiro, os valores médios anuais de pre-
cipitagdo e evapotranspiracdo potencial estdo em faixas dis-
tintas. Essa condigio possibilita o equilibrio hidrico ao longo
do ano e assegura o atendimento regular da demanda urba-
na dispensando a necessidade da emissao de alertas.

Ma RM de Sdo Paulo, embora as médias anuais de precipi-
tacdo sejam superiores ds de evapotranspira¢io potencial,
a sazonalidade das chuvas, o armazenamento e a elevada
demanda urbana exigem monitoramento constante dos
reservatdrios, demandando alertas em periodos de menor
disponibilidade hidrica.

Na RM de Vitdria, as médias anuais de evapotranspiragdo
potencial sdo superiores 4s médias anuais de precipitacao.
Essa condicdo indica maior vulnerabilidade hidrica, o gue
aumenta a necessidade de monitoramento da sazonalidade
das chuvas e dos sistemas de abastecimenta.



RESOLUCAO
Alternativa C — Correta

A alternativa afirma que, na Regido Metropolitana de Sao Paulo, embora a precipitagao média anual seja
superior a evapotranspiragao potencial, a sazonalidade das chuvas, a necessidade de armazenamento e a
elevada demanda urbana exigem monitoramento constante dos reservatérios. A cidade de Sao Paulo recebe
precipitacao significativa ao longo do ano, mas as chuvas ndo sao distribuidas uniformemente, e o verao
costuma ser mais chuvoso, enquanto o inverno tende a ser mais seco.

Durante os periodos de estiagem, a entrada de agua nos reservatorios diminui, € a0 mesmo tempo, a
populagdo e as atividades econOmicas continuam consumindo grandes volumes de agua. Por isso, o
armazenamento e o monitoramento sdo fundamentais para prevenir crises de abastecimento.



