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Um dos maiores problemas dos computadores modernos é o
calor gerado por chips cada vez menores & mais potentes. O
galio (Ga) & um material promissor para a refrigeracdo de chips
devido as suas propriedades, como alta condutividade térmica.
Considere uma amostra sélida de Ga de massam_, = 10 g, em
um processo térmico no qual esse material recebe calor do chip
de um computador com poténcia varidvel. O sistema estd a uma
termperatura inicial T, = 20 °C, e, apds, um determinado tempo,
essa amostra sofre uma transicio de fase para o estado liguido
a I,= 30 °C, atingindo em t = 230 s uma temperatura T, na
fase liquida. Considere que a gquantidade de calor recebida pela
amostra na sua fase liquida para variar sua temperatura de T,
al,é (=80 Sendo o calor especifico do Ga na fase liquida

igual a ¢, = 0,4 J/(g .°C), o grafico que melhor representa esse
processo térmico &

Observacdo: Para melhor visualizacdo dos dados, foi introduzi-
da uma quebra indicada pelo simbolo # nos eixos dos tempos
(s) de alguns graficos.
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Como mostra o enunciado:
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Usando a equagao do calor sensivel:

Temos
80 = 10 - 0,4 - AT
Logo,

o

AT = 30"C:>T3 = 50°C

Sabendo que durante a fusdo a temperatura do galio ndo muda, das opgdes apresentadas o
grafico correto esta indicado na alternativa B.



