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Questdo 129

A variagao da incidéncia de radiacao solar sobre
a superficie da Terra resulta em uma variagdo de
temperatura ao longo de um dia denominada amplitude
térmica. Edificagdes e pavimentagoes realizadas nas
areas urbanas contribuem para alterar as amplitudes
térmicas dessas regides, em comparagdo com regioes que
mantém suas caracteristicas naturais, com presenca de
vegetacdo e agua, ja que o calor especifico do concreto
inferior ao da agua. Assim, parte da avaliacdo do impacto
ambiental que a presenga de concreto proporciona as
areas urbanas consiste em considerar a substituicdo
da area concretada por um mesmo volume de agua e
comparar as variagdes de temperatura devido a absorgdo
da radiagdo solar nas duas situacbes (concretada e
alagada). Desprezando os efeitos da evaporagéo e
considerando que toda a radiagdo & absorvida, essa
avaliagéo pode ser realizada com os seguintes dados:
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Agua 1000 42
Concreto 2 500 0.8

ROMERQC, M. A 8. et al Mudangas climiticas e ilhas de calor urbanas
Brasilia- Un8; ETB, 2018 (adaplado),

A razdo entre as variagdes de temperatura nas areas
concretada e alagada é mais proxima de
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RESOLUCAO
Considerando volumes iguais de agua e concreto, ambos recebendo a mesma quantidade de calor, temos:
Qconc = Qégua
Meone - Ceonc - ATconc = mégua . Cégua -ATégua
dconc V. Cconc - ATconr: = dégua V. Cégua ' ATa’\yua

AT conc _ dégua - Cigua _ 1000.4,2 _
ATégua d onc - Ceonc 2500.0,8
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ALTERNATIVA B



