COFICINN ﬂ

DO ESTUDANTE

N

O processo de corrosao do aco € favorecido em ambientes
umidos & acidos. Para evilar a corrosdo de superficies de aco
& comum utilizar dlens para impedir o contato da umidade do
ar com a superficie. Mos casos em que o uso de dleo ndo é
convenients, & possivel criar uma camada de NaOH(s) na
superficie do metal aplicando uma solucdoe  aguosa
relativaments concentrada desta base sobre a ferramenta e
deixando a =olucdo secar por completo. Esse lipo de
fratamento com hidrdxido de sodio & efetivo em ambientes
com elevada acidez pois, caso a agua entre em conlato com
a superficie tralada, ela

(A) serd repelida pela camada hidrofobica de hidroxido de
sodio, evitando o contato direto da dgua com o metal & sua
oxidacan.

(B) solubilizara o hidroxido de sddio, gue neutralizara o acido
presente na agua que poderia induzir o processo de
oxidacan na superficie do metal.

(C) sera oxidada pelo hidréxido de sédio, gerando sua forma
reduzida que. em contato com a superficie do metal,
impede 0 processo de corrosan.

(D) gerara um acomulo de agua na superficie hidrofilica da
camada de hidroxido de  sodio, impedindo sua
solubilizacao & a consequente formacio de dcido.

(E) reagira diretamente com o sddio do hidrdxido de sodio, j&
que esle aluard como metal de sacrficio, sofrendo
oxidacao e protegendo a superficie metalica.

RESOLUGAO
ALTERNATIVA: B

A protecéo do metal com a camada de hidroxido de sodio (NaOH) é efetiva pois em ambientes acidos,
ocorrera solubilizagdo do NaOH e em seguida, neutralizagdo do acido de acordo com a reagao:

H+(aq) + NaOH(s) 9 Na+(aq) + H2O



