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QUESTAO 114

O petroleo & uma matéria-prima muito valiosa
e meétodos geofisicos sdo Uleis na sua prospecgao.
E possivel identificar a composigdo de materiais
estratificados medindo-se a velocidade de propagacao
do som (onda mecanica) através deles. Considere que
uma camada de 450 m de um liquido se encontra presa
no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o
esquema. Um pulso aclstico (que gera uma vibragado
mecénica) é emitido a partir da superficie do solo, onde
sdo posteriormente recebidas duas vibragoes refietidas
(ecos). A primeira corresponde a reflexdo do pulso na
interface superior do liquido com a camada rochosa.
A segunda vibracdo deve-se a reflexdo do pulso na
Interface inferior. O tempo entre a emissao do pulso e
a chegada do primeiro eco é de 0,5 s. O segundo eco
chega 1,1 s apds a emissdo do pulso.

Emissor e detector de pulsos

Liquido 450 m

A velocidade do som na camada liquida, em metro por
segundo, &
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RESOLUCAO
A diferenga de tempo entre as duas vibracdes refletidas é dada por:
At=115—-05s—-> At=0,6s

Lembrando que esse At € o tempo de ida e volta do som no interior do liquido. Sendo assim, utilizaremos apenas a
metade do tempo calculado, ou seja, 0,3 s.

Vsom = d/At > Vsom = 450/0,3 = Vsom = 1500 m/s

ALTERNATIVA D



