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QUESTAO 115

E comum em viagens de avido sermos solicitados a
desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emisséo
ou a recepcao de ondas eletromagnéticas, como celulares.
A justificativa dada para esse procedimento &, entre
outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais
eletromagnéticos que possam interferir nas comunicacdes,
via radio, dos pilotos com a torre de controle.

Essa interferéncia podera ocorrer somente se as ondas
emitidas pelo celular e as recebidas pelo radio do avido
forem ambas audiveis.

tiverem a mesma poténcia.

tiverem a mesma frequéncia.

tiverem a mesma intensidade.

@O

propagarem-se com velocidades diferentes.

RESOLUCAO

A interferéncia é o resultado da sobreposicéo de ondas de mesma natureza. O resultado dessa sobreposi¢ao pode ser
uma onda resultante com amplitude maior que a das ondas originais (interferéncia construtiva, quando as ondas estéo
em concordancia de fase) ou uma onda com amplitude menor que a das ondas originais (interferéncia destrutiva,
guando as ondas estdo em oposi¢cdo de fase) ou até nula. Para que a interferéncia seja significativa e capaz de
atrapalhar a comunicacao, as frequéncias das duas ondas devem ser iguais ou, a0 menos, muito préximas, ja que os
receptores da torre de controle e da aeronave operam em frequéncias bem definidas “filirando” as demais ondas.

Vale ressaltar que ondas audiveis sdo mecanicas (e nao eletrogmanéticas). Todas as ondas eletromagnéticas se

propagam no vacuo e no ar, de forma aproximada, com a mesma velocidade. O fato das ondas serem emitidas com a
mesma poténcia ou possuirem a mesma intensidade € irrelevante, caso elas possuam frequéncias diferentes.

ALTERNATIVA C



