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DO ESTUDANTE

Questdo 137

QUESTAO 137

O mastro de uma bandeira foi instalado
perpendicularmente ao solo em uma regiao plana.
Devido aos fortes ventos, trés cabos de aco, de mesmo
comprimento, serdo instalados para dar sustentagao ao
mastro. Cada cabo de ago ficara perfeitamente esticado,
com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma
altura h do solo, e a outra extremidade, num ponto no
chao, como mostra a figura.
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Os cabos de ago formam um angulo & com o plano
do chao.

Por medida de seguranca, ha apenas trés opgdes de
instalacao:

»opgdo l: h=11mea=230°
*opgaoll:h=12me o =45°
* opgao lll: h=18 me o =60°

A opgéo a ser escolhida é aquela em que a medida
dos cabos seja a menor possivel.

Qual sera a medida, em metro, de cada um dos cabos a
serem instalados?
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RESOLUCAO
Opcéo 1:

H=11ex=30° — sen(30°) == — === — X = 22m



Opcéo 2:

H=12e«=45° - sen(d5?) =2 2 =2 x = 12y2m =16,8m
Opcéo 3:
H=18e «=60° — sen(60°) =2 — 2 =10 x = 12y3m = 20,4m

Portanto, a menor medida correspondente a opgéo 2 é a resposta correta.

ALTERNATIVA C



