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Questdo 101

A ictericia € uma doenga que acomete recém-nascidos e
pode ser tratada com um método de fototerapia conhecido como
banho de luz, que consiste na exposi¢ao do recém-nascido auma
fonte luminosa equipada com LEDs azuis. Para o monitoramento
da dosagem dessa radiagdo, é utilizada a resposta dptica de um
sensor constituido de materiais organicos que luminescem quando
expostos a luz azul. Com o passar do tempo, essa radiagdo oxida os
materiais do sensor, alterando sua coloragdo de vermelho-laranja
para verde, o que indica o final do tratamento.

0 gréfico apresenta o espectro de fotoluminescéncia do sensor
em fungdo do comprimento de onda da luz emitida no inicio do
tratamento, quando o sensor, colado na fralda do bebé (Figura 1),
luminesce na regido do vermelho-laranja (~600 nm). A Figura 2
apresenta a evolugdo da coloragdo do sensor, mostrando que a
frequéncia da luz emitida por ele aumenta em fun¢do do tempo de
exposicdo a luz azul.
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Figura 2

SILVA, M. M. et al, Fabricagdo de sensor organico flexivel para aplicagdo
em terapia com luz azul. Tecnol. Metal. Mater. Miner.,
n. 3, jul.-set. 2011 (adaptado).



Os espectros de fotoluminescéncia do sensor no inicio e no final
do tratamento estdo esbogados no gréfico:
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RESOLUGAO

ALTERNATIVA: A

Segundo o texto, ao longo do tempo de exposi¢ao, a luz emitida pelo sensor apresenta uma maior frequéncia, ou seja,
um menor comprimento de onda, assim, o pico de fotoluminescéncia se desloca para a esquerda.



