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Questdo 114

O Brasil € o maior produtor mundial de nidébio (massa
molar = 93 g mol™), metal utilizado na fabrica¢do de
varios tipos de ago: automotivos, estruturais e inoxidaveis.
O processo utilizado na produc¢do do niébio é a reducdo
aluminotérmica de Nb,O, com excesso de 10% de Al (massa
molar =27 gmol™), em relacdo 4 quantidade estequiométrica
da reacdo, representada pela equacdo quimica:

3 Nb,O, (s) + 10 Al (s) — 6 Nb (s) + 5 AL, O, (s)

Uma engenheira metallrgica estimou a massa de aluminio
necessaria para produzir 9,3 kg de nidbio, nas condicdes descritas,
para a produ¢do de um lote de pe¢as de ago encomendado por

uma industria, considerando um rendimento de 100%.
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A massa de aluminio, em quilograma, estimada pela engenheira
€ mais proxima de

02,7k
O 3,0kg.
®4,1kg.
® 4,5kg.
O 5,0kg.
RESOLUGCAO
ALTERNATIVA: : E
Massa Molar:
Nb = 93¢g
Al = 27¢g
100 mol de Nb =100 . 93 = 9300g
6 mol de Nb ---=====-mn-- 10 mol de Al
100 mol de Nb ------------- X mol de Al

X =166,7 mol de Al + 10%
X . 1,10 = 183,3 mol de Al
1 mol de Al -—--------- 279
183,3 mol de Al -------- Y

Y = 4950g ou 4,95 kg



