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O projeto para um balango de corda unica de um parque de
diversGes exige que a corda do brinquedo tenha um
comprimento de 2,0 m. O projetista tem que escolher a corda
adequada para o balango, a partir de cinco ofertas disponiveis
no mercado, cada uma delas com distintas tensdes de ruptura.
A tabela apresenta essas opgdes.

Corda | 1 In [\ v
Tensdode | 4500 | 7.500 | 12.400 | 20.000 | 29.000
ruptura (N)

Ele tem também que incluir no projeto uma margem de
seguranga; esse fator de seguranga é tipicamente 7, ou seja, o
balanco devera suportar cargas sete vezes a tensdo no ponto
mais baixo da trajetoria. Admitindo que uma pessoa de 60 kg,
ao se balangar, parta do repouso, de uma altura de 1,2 m em
relagdo a posicdo de equilibrio do balango, as cordas que
poderiam ser adequadas para o projeto sdo

(A) L 1L, IVe V.

(B) 11, 111, IV e V, apenas.
(C) Ill, IV eV, apenas.
(D) IV eV, apenas.

(E) V, apenas.

Note e adote:

Aceleracdo da gravidade: 10 m/s’.

Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resisténcia ao movimento e
ignore a massa do balanco e as dimensdes da pessoa.

As cordas sdo inextensiveis.
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Assumindo a conservacdo de energia mecéanica entre
0 ponto mais alto e mais baixo da trajetdria, temos:

Portanto, isolando a tracao, temos:

2mgh
mv? - +mg=T
= mah
Substituindo os valores conhecidos de m e h, temos
v¥=2gh que:

A resultante centripeta que atua sobre o balan¢o em
seu ponto mais baixo sera igual & diferenca entre a
tracdo e o peso.

R, =T —P
mvz_T
R M

Substituindo a primeira equacéo formada, temos:

2mgh

=T—
R my

T =1320N

Como a corda deve suportar até 7 vezes a sua tracéo
no ponto mais baixo, ela devera suportar, portanto:

Toax = 7 X 1320 N = 9240 N

Somente as cordas Ill, IV e V suportam tal tracéo.






