OFICINA

Um método largamente aplicado para evitar a corrosdo em
estruturas de aco enterradas no solo, como tanques e dutos, é
a protecdo catddica com um metal de sacrificio. Esse método
consiste em conectar a estrutura a ser protegida, por meio de
um fio condutor, a uma barra de um metal diferente e mais
facilmente oxidavel, que, com o passar do tempo, vai sendo
corroido até que seja necessdria sua substituigdo.

————
Solo
Fio de cobre S
Metal de
sacrificio Tanque de ago

Burrows, et al. Chemistey®, Oxtord, 2009. Adaptado.

Um experimento para identificar quais metais podem ser
utilizados como metal de sacrificio consiste na adi¢do de um
pedaco de metal a diferentes solu¢des contendo sais de outros
metais, conforme ilustrado, e cujos resultados sdo mostrados
na tabela. O simbolo ( + ) indica que foi observada uma reacdo
quimica e o { — ) indica que ndo se observou qualquer reagdo
quimica.

Metal X

Solugdo
contendo um
sal do metal ¥

Metal X
Solugdes | Estanho Aluminio Ferro Zinco
SnCe, - + +
Al . - - -
FeCes - + +
ZnC¢, - + ' - .

Da analise desses resultados, conclui-se que pode(m) ser
utilizado(s) como metal(is) de sacrificio para tanques de aco:

(A) Az e Zn.
(B) somente Sn.
(C) Aze Sn.
(D) somente A¢.
(E) SneZn.

Note e adote:
0 ago € uma liga metadlica majoritariamente formada pelo elemento ferro.
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Pelos dados da tabela nota-se que o metal Fe cede elétrons para o estanho ( Sn?*) da solugdo. De modo que esta
nao seria uma boa opcao de eletrodo de sacrificio.

Ja AIR* e Zn?* ndo sao capazes de oxidar Fe de modo que o potencial padréo de reacéo do ion Ferro é maior do que
o do AI?* e do Zn?*. Logo, Al e Zn podem fornecer elétron para o Fe impedindo a sua oxidacao.



