FUVEST - 22 FASE

OFICINA

Uma fabrica montou uma linha de producdo que tem necessidade de um fluxo continuo de 4gua, de 8 {/min, numa temperatura
15 °C acima da temperatura ambiente. Para obter esse resultado, foi utilizado um aquecedor de dgua hibrido, consistindo de
um coletor solar e de um aquecedor elétrico que complementa o aquecimento da agua.
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Hora Solar

Considere a distribuicdo diaria de intensidade de radiagao solar / dada pela figura e determine

a) a poténcia total P, em W, que este sistema de aquecimento necessita ter;

b) a drea A do coletor para que, no horario de pico da intensidade de radiagdo solar, a agua seja aquecida 15 °C acima da
temperatura ambiente, apenas pelo coletor solar, considerando que a sua eficiéncia seja 40%;

c) a quantidade de energia elétrica complementar E, em kWh, usada em um dia, com o sistema operando das 7 h as 17 h,
considerando a drea calculada no item (b).

Note e adote:

Calor especifico da dgua = 1 cal/g°C
Densidade da dgua = 1 kg/{
lcal=4)

RESPOSTA
a) P= AE _ mecA® _ 8000415 _ o000 1/
At At 60

b) No horario de pico, temos:

12h - 1000 W/m?
40% de 1000 W/m? = 400 W/m?

1m?% — 400 W
A — 8000 W
8000
~ 400
A = 20m>

700W
C) Imedia = e

40% de 700 = 280 W/m?

Py = 280 - 20
Pﬁtil = 5600 W
P' =8000 — 5600

P' =2400W
E =P At
E =2400-10
E =24000 Wh

E =24 kWh



