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No manual de instalagdo de um filtro de torneira, consta a seguinte mensagem:

Instruges para obter vazdo de dgua recomendada:

Para filtracdo adequada, acima de 100 kPa utilize o redutor de vazdo que acompanha
o produta, encaixando-o no filtro.

Dica: Caso ndo saiba qual a pressdo no ponto de uso do filtro, meca o tempa para
encher com dgua um copo de 240 mL. Se o tempo for menor gque 6 segundos,
recomenda-se encaixar o redutor de vazdo na base do filtro.

a) Calcule a forca sobre um tampao de vedacéo colocado na ponta de um cano de 40 mm
de didmetro se a pressdo da agua no interior do cano neste local é de 100 kPa.
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b) Considere que uma torneira esteja instalada no 42 andar de um prédio de 12 andares 12°
(ponto B) e esteja conectada a uma caixa d'agua localizada na laje desse prédio 3
(ponto A), conforme a figura. Calcule a distancia vertical h e a diferenca de pressdo m
entre os pontos B e A. N
c) Paraum filtro instalado em um apartamento de outro andar (sem o redutor de vazao), )
verifica-se que o tempo para encher um copo de 240 mL é de 5 s. Dado que o didmetro T
da saida do filtro € de 4 mm, calcule a velocidade da agua na saida do filtro (em m/s). — T
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Note e adote: —
A altura padrdo de cada andar de um prédio é de 3 metros.
Considere a dgua como um fluido ideal com densidade de 1000 kg/m?*.
A vazdo de um fluido em regime de fluxo constante & dada pelo produto da velocidade do fluido pela drea 4° B
da secdo reta do tubo de escoamento. Im =
Aceleracdo da gravidade (g) = 10 m/s* dJ
1Pa=1N/m’
Considere T = 3

RESOLUCAO

A)p==—F=p.A=100.10%m.20.107

Tem-se assim que F =120 N

B) Da base do 4° andar até o nivel mais alto da 4gua no ponto A, o desnivel é de 9 andares (que
correspondem a 27 m de altura) mais a altura d.

Essa altura equivale a d + h. Dessa forma:
27+d=h+d

Portanto, h =27 m.

A diferenca de presséo entre A e B, pela Lei de Stevin:
Ap=d.g.h=103%.10.27
Assim:

Ap = 2,7 atm
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A vazao de um fluido é a razéo entre o volume de fluido escoado em um dado
intervalo de tempo. Como o deslocamento do fluido corresponde ao deslocamento AS,
temos:

Substituindo os valores, obtemos:

240.107m? 4.1073\*
=T m-.v
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Assim:

v=4m/s



