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Em paises frios, & comum o uso de peguenos aquecedores de
madas, normalmente descartaveis, que podem ser colocados
dentro de luvas. Uma alternativa mals sustentiavel é o
aquecedor de mao reutilizivel, gue & constituido por uma
solucdo aquosa supersaturada de acetato de sodio
armazenada em um reservatdrio maledvel, conforme
maostrado na figura a seguir.
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Um chogue mecdnico nesse reservatdrio perturba a solucdo
supersaturada e leva a precipitacdo do sal, resultando no seu
aquecimento. Apds o uso, 0 aquecedor pode ser regenerado
por imersao em dgua quente, que dissolve o sal, deixando-o
pronto para ser reutilizado.

Em relacdo a operacao desse aquecedor, & correto afirmar:

{A) A precipitacdo do acetato de sddio @ exotérmica e sua
solubilizagdo é endotérmica.

(B} A diminuicdo da temperatura aumenta a solubilidade do
acetato de sadio.

{C) A solubilizacdo do acetato de sodio para a regeneracao do
aguecedor libera energia, aguecendo o banho de dgua.

(D) Quando o aguecedor € regenerado, a solugdo interna
passa de supersaturada para uma solugdo diluida.

{E) A concentracdo de acetato de sddio na solucdo dentro do
reservatdrio ndo muda durante a regeneracao do aquecedor.

ALTERNATIVA A
RESOLUCAO

Segundo o texto, ao se precipitar o excesso de acetato de sédio, a bolsa se aquecera acarretando em um processo
exotérmico (liberacdo de energia na forma de calor). Para recuperar o sal sob a forma aquosa € necessério aquecer
a bolsa (processo endotérmico) fornecendo energia ao sistema como um todo. Dessa forma a solubilizacdo é
endotérmica e a precipitacao é exotérmica.



