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Com a crise hidrica de 2015 no Brasil, foi necessario ligar
as usinas termoelétricas para a geragdo de eletricidade,
medida que fez elevar o custo da energia para os
brasileiros. O governo passou entdo a adotar bandeiras de
cores diferentes na conta de luz para alertar a populacéo.
A bandeira vermelha indicaria que a energia estaria mais
cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo
de usina termoelétrica.
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(Adaptado de BITESIZE. Thermal power stations. Disponivel em
http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_matters/genera
tion_of_electricity/revision/1/. Acessado em 26/07/17.)

Conforme o esquema apresentado, no funcionamento da
usina ha

a) duas transformagdes quimicas, uma transformacéo
fisica e ndo mais que trés tipos de energia.

b) uma transformagao quimica, uma transformagao fisica
€ nao mais que dois tipos de energia.

c) duas transformacgdes quimicas, duas transformacdes
fisicas e pelo menos dois tipos de energia.

d) uma transformacgdo quimica, duas transformacgdes
fisicas e pelo menos trés tipos de energia.
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Ocorre uma transformacédo quimica, que é a queima do combustivel na usina. Ocorrem duas transformacdes fisicas,
a ebulicdo da agua liquida e a condensacédo do vapor de agua.

Existem 3 tipos de energia: térmica, cinética e elétrica.



