A producéo de celulose a partir da madeira vem crescendo
no Brasil, tendo atingido um volume recorde em 2017, com
exportagdes de 19,5 milhées de toneladas. As paredes das
células da madeira contém celulose e lignina, sendo que a
primeira € o principal composto de interesse industrial,
enquanto a segunda € um composto indesejavel, que
precisa ser removido. Geralmente, a remogéo da lignina
envolve digestdo quimica com H,S, um reagente altamente
poluente.

As imagens apresentadas a seguir sdao fotos de
microscopia eletrdbnica, em mesma escala, do tecido
vegetal de dois tipos de madeira, que diferem com relagéo
a parede celular.

Cada tipo (I ou Il) tem ainda dois subtipos, a ou b. O

grafico a seguir mostra dados sobre esses subtipos de

madeira coletados de plantas cultivadas na mesma area

geografica (solo e clima similares). Considerando que as quatro amostras no grafico provém
de plantas com o mesmo tempo de desenvolvimento, qual

30 delas seria mais desejavel em termos industriais e
£ 25 ambientais (tendo em vista a poluigdo e a extenséo de area
i 20 plantada)?
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ALTERNATIVA C

A madeira do tipo Il apresenta uma parede celular mais espessa em relagdo a tipo I, logo apresenta maior
guantidade de celulose, de grande interesse industrial.

Nos subtipos lla e llb notamos que o lla apresenta uma menor quantidade de lignina, mais desejavel em termos
industriais.






