UNICAMP - 1 2 Fase

OFICINA

ALTERNATIVA C

A pressao insuficiente, em excesso ou desigual entre os
pneus coloca em risco a seguranga na condugéo e afeta o
rendimento do veiculo. Pensando nisso, numa manha fria
(10 °C), um motorista efetuou corretamente a calibragio
dos pneus do seu carro para 29 e 31 psi, seguindo a tabela
de calibragem dos pneus no manual do fabricante, como
indica a figura a seguir. Ao meio-dia, chegou ao seu
destino e, ap6s um periodo de descanso, carregou o carro
com lotagdo maxima.

Considerande que a temperatura ambiente naguele
momento era de 30 °C, o motorista certamente precisaria

a) encher os pneus dianteiros e traseiros.

b) encher os pneus dianteiros e esvaziar os traseiros.

c) encher apenas os pneus traseiros.

d) encher apenas os pneus dianteiros.

Dados: T/IK = 273 + t°C; desconsiderar a variagdo no

volume dos pneus;, o sensor de press3o ndo indica
variagbes menores gue 1 psi.

RESPOSTA

Quando a temperatura passa de 10°C (283K) para 30°C (303K) ha um aumento de aproximadamente 7%.
Portanto, as novas pressdes dos pneus serdo 31 psi e 33 psi. Logo, os pneus dianteiros estédo de acordo com
atabela e os traseiros devem ser enchidos para atingir 37 psi.



