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DO ESTUDANTE

12. Num processo de producdo de chips, usa-se luz gerada pelo plasma de uma gota de estanho. Essa luz & usada para gravar
o desenho dos dispositivos em uma superficie.

a) Para garantir que uma gota nao interfira no plasma de outra, elas devem ser injetadas, em intervalos de tempo bem defi-
nidos, na maguina que faz a escrita dos chips. Sabendo que a velocidade das gotas é v = 80 m/s, e gue elas s3o injetadas a
uma frequéncdia f = 50 kHz, gual a distancia As entre duas gotas consecutivas?

b) Para a escrita dos chips, uma lente objetiva & utilizada na focalizacao de um feixe luminoso na superficie. A figura A ilustra
dois raios luminosos incidindo paralelamente ao eixo optico de uma lente convergente de diametro D = 6,0 mm e distancia
focal F=4,0 mm, imersa no ar (n, = 1). Para mudar a trajetoria do feixe luminoso e melhorar o processo de gravacao, usa-se
um liguido entre a lente e a superficie. A figura B representa uma situacao similar a da figura A, com os raios gue emergem
da lente adentrando um meio liquido. Qual é o indice de refracio n, do liguido?
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RESOLUCAO
a) Otempo entre ainjecdo de duas gotas € igual ao periodo de injecdo:
1 1
=== -5
= =5q08 = 2107s

Logo, adistancia entre duas gotas consecutivas (igual a distancia percorrida por uma gota no tempo
de um periodo) é:
As =v.T =80.2.107° =
As =1,6.10"3m

b) Pelalei de Snell-Descartes,
n,.senf,; = n,.sen6,

Dafigura 1, lembrando que os raios que incidem em uma lente convergente paralelamente ao eixo
principal se cruzam sobre o foco da lente, temos que:

D/2 3
senfy =—=-=0,6
J@/22+f2 5
Da figura 2, temos:
6, = €2 0,5
senf, = h=2- ¥

Substituindo os valores na lei de Snell-Descartes, temos
1,0.0,6 =n,.0,5
ny; = 1,2



