UNICAMP 22 FASE

COFICIN\ 04112

DO ESTUDANTE

13.
V=50V

a) Parte de um dispositivo pertencente a um chip pode ser descrita como sendo formada por J| f
duas placas condutoras paralelas de area 4= 2,0 pm?, separadas por um material dielétrico
de espessura @ = 0,1 pm e constante dielétrica K = 4. Esse conjunto forma um capacitor
{wer figura), cuja capacitancia C & diretamente proporcional 2 area das placas (4) e inversa-
mente proporcional a espessura do dielétrico (&), sendo o fator de proporcionalidade dado —
por Kg,,comg, = 9x 107" F/m. Pede-se:
_ o _ _ dielétrico
i) a capacitancia C do referido capacitor,; J
ii) a carga armazenada nas placas quando o capacitor & submetido a uma diferenca de area e
potencial 1¥= 5,0\ A

b} Ma gravacac de chips, grades de difrag3o sac usadas para a selecao de comprimentos de Tabela 1
onda de feixes luminosos. A grade é formada por reentrancias que dispersam a luz em figraus) | tg @ sen @
diferentes direcdes (angulos 8 no diagrama apresentado no espaco de resposta) em funcao 17 0,31 0,29
do comprimento de onda. Quando a luz incide perpendicularmente a grade, a relacao 19 0,34 0,33
entre o comprimento de onda 4 e o angulo de difracao 8 é dada por o senfl = mi, sendo 21 038 0,36
d o espagamento entre as reentrancias da grade e m= 1, 2, 3... No diagrama, sao repre- 73 0,42 0,39
sentados dois feixes de laser, um deles de comprimento de onda A, = 152 nm, e outro I5 047 0,42
de comprimento 4, a ser determinado. Fazendo uso do diagrama e da Tabela 1, complete 37 0.51 0.45
corretamente a Tabela 2, apresentada no espago de respostas, da seguinte maneira: 79 056 0,48
i) preencha a primeira linha e determine d, 31 0,60 0,52

ii) preencha a segunda linha e determine o comprimento de onda 4,.

RESOLUCAO
a)
i) Pelo texto fornecido, temos: C = K.go.Ale
Assim com os dados fornecidos, temos: C =4.9.1012.2.10'%/101.10°®
C=7,210%F

ii) A carga no capacitor € dada pelo produto da capacitancia pela diferenca de potencial:

Q=CV
Q=7,2.1015
Q=3,6.1015C
b)

i) tg 8 = y/D = 0,28/0,5

tg 8 = 0,56



Pela tabela 1, temos sen 8 = 0,48
Ainda: d.senf = m.A
d.0,48 = 2.192

d =800 nm

ii) A partir do diagrama, temos param =1,y =0,17 m.
Novamente: tg 6 = y/D = 0,17/0,5

tg 6 =0,34

Pela tabela 1, temos sen 6 = 0,33

O valor de d sera 0 mesmo e:

d.senf = m.A

800.0,33=1.A;

A2 =264 nm



